Gips-Karton-Kuhldecken

GCC

\\v

KUHLDECKENSYSTEME

THCERMOULUTION



KUHLDECKENSYSTEME

— THERMOUL TIOMN

GCC. Gips-Karton-Kiihldecken

Lichtdecke umschlossen von einer GK-Kiihldecke GCC

GCC Gipskiihldecke:

80 W/m?

83 W/m?
Schraubtechnik
Fugenbreite =
Material
Materialdicke

max. Plattenbreite

Kihlleistung
Heizleistung

Befestigung

Thermoplatte
10,0 mm
-1280 mm
-3000 mm

max. Plattenlange

Aufbauhéhe 64 mm
Farbtone RAL
Oberflachen glatt, perforiert

150 mm
120 mm
-2960 mm
15 mm

Stand. Installationshohe
Breite WLP
Lange WLP
Hohe WLP
Flachenanteil WLP/Element 76 %
Teilung WLP 150 mm
Rohr Cul2

Gewicht 30 kg/m?
Montageaufwand aufwendig

Wird eine fugenlose Optik gewiinscht ist die Gips-
Karton-Kuihldecke GCC die erste Wahl.

Physikalisch gesehen ist Gips ein schlechter Warme-
leiter. Das Produkt aus Warmedurchgangszahl und
Materialdicke beeinflusst sehr stark die Kiihl-/Heiz-
leistungen. Diinne und verdichtete Gipskartonplatten
(Thermoplatten) verbessern diese Leistung.

Die Kiihlleistung wird Uiberwiegend (ca. 70%) durch
Strahlungsaufnahme erreicht. Ebenfalls entscheidend
fir den Energiefluss von Gips auf die Kiihltechnik ist
der Kontakt zueinander.

Thermolution |6st die Aufgabe durch Einsatz breiter
Warmeleitprofile, die vollflachig auf den Gipsplatten
aufliegen. In die Warmeleitprofile werden Kupferrohre
eingedriickt; die Maander werden untereinander bzw.
mit der Verteilerleitung flexibel (auf Wunsch auch starr)
verbunden. Die Thermoplatten werden an Standard-
Trockenbauschienen geschraubt; auch die Nachbe-
handlungen (Fugen spachteln, Schleifen) sind Standard-
Trockenbau MaRnahmen.

Warmeschutzmatte

Gk Thermoplatte

Warmeleitprofil

B Die Temperatur-Veranderung der Gipsdecke infolge
Kiihlen bzw. Heizen muss beachtet werden.

B Um Haarrisse zu vermeiden sollten glatte Decken-
oberflachen mit einem Gewebevlies versehen
werden.

B Gipskiihl-/heizdecken erhalten grundsatzlich
Warmeschutzmatten.

Thermolution Kihldeckensysteme
Rathausstralle 30
72160 Horb

Fon: 07451907971
Fax: 074519079 72
kontakt@thermolution.de
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Die Thermolution Gipskiihldecke GCC ist ein wasserge-
kiihltes Deckensystem mit Gipskarton-Thermoplatten.

Wie im Trockenbau ublich wird ein Tragesystem be-
stehend aus Grob- und Feinrost an die Rohdecke
montiert. Das Kiihlregister (Warmeleitprofile mit Kupferrohr-
méander) wird niveaugleich zum Feinrost in die Unter-
konstruktion eingehangt. Als nachster Schritt kann die
Verrohrung sowie Dichtigkeitspriifung vorgenommen
werden, da noch ein freier Zugang zu den Kiihlregis-
tern besteht. Die Gipskartonplatten werden nun an
den Feinrost geschraubt und weisen danach einen
kraftschliissigen Kontakt zu den Warmeleitprofilen
auf. Zu guter Letzt erfolgt das Verspachteln der StoR3e
sowie die abschlieRende Oberflachenbehandlung um
eine fugenlose Deckenoptik zu erhalten.

Decke vor der Beplankung mit Gips-Karton Platten
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Thermolution Kiihldeckensysteme Fon: 07451907971
RathausstraRRe 30 Fax: 074519079 72
72160 Horb kontakt@thermolution.de
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Vorteile variabel integrieren.

Haben wir Ihr THERMOULUTIOMN

Interesse geweckt? Thermolution

Kihldeckensysteme

. ] Rathausstralle 30
Wir freuen uns, wenn Sie Kontakt 72160 Horb a.N.

mit uns aufnehmen.

Sollten Sie objektspezifische
Fragen haben, beraten wir Sie
gerne auch vor Ort. kontakt@thermolution.de

Tel. 07451 90 79-71
Fax 07451 90 79-72

Thermolution im Internet: http://www.thermolution.de

Thermolution bemiiht sich um die Richtigkeit und Vollstandigkeit der in dieser Verdffentlichung dargestellten Informationen und Daten. Eine Haftung oder Gewahrleistung
fir die Aktualitat, Richtigkeit und Vollstandigkeit dieser Informationen und Daten wird jedoch ausgeschlossen. Alle Inhalte dieser Veroffentlichung sind urheberrechtlich
geschiitzt. Die Vervielfaltigung von hier dargestellten Informationen, Daten, Bildern und Texten bedarf der vorherigen Zustimmung durch Thermolution, Jorg Ferl.



